НПП “Радиотехнические системы”

630048, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова д.9.корп 3, цоколь.
e-mail: info@radiorama.ru    http://www.radiorama.ru
Skype: radiorama-nsk, ICQ 240201636
т.р (383)29-29-589, т.м 8-913-931-38-49

1. Пульты для ворот и шлакбаумов

	Модель
	Цена (руб.)

	
	В розничной сети
	1 шт.
	2 шт.
	3…5 шт.
	6…9 шт.
	10…19 шт.
	>=20  шт.

	DUBLICATOR  SK25
	590
	550
	490
	450
	390
	360
	330

	RRC433
	-
	-
	-
	-
	-
	280
	270


Для представителей продукции (предпринимателей или юр.лиц)  в других городах - специальная цена, свяжитесь с нами.
2. Торгово – демонстрационное оборудование
Стенды

	Модель
	Описание
	Цена (руб.)

	   Classic-16-8
	Стенд Car Audio (16 магнитол, 8 пар акустики, материал – ЛДСП, размеры 2050 х 1700 х 350)
	48000


Электроника и кабели для стендов
	Модель
	Описание
	Цена (руб.)

	Плата M-8
	Плата коммутации магнитол (8-мь магнитолл)
	2460

	Плата SP-8
	Плата коммутации акустики (8-мь пар ак.систем и один полный усилитель)
	2350

	Плата LINE -8
	Плата коммутации линейных сигналов (8-мь стерео входов, 2 выхода (паралельно)) 
	1790

	Плата ANT-16
	Антенный усилитель - разветвитель ( 16 выходов, длинна кабелей 1 м) 
	1630

	Плата ANT-8
	Антенный усилитель - разветвитель ( 8 выходов, длинна кабелей 1 м) 
	1330

	Комплект VCOM-8
	Состав комплекта: Плата VCOM-8, Кабель управления (кнопка с индикатором 1,6м) – 8шт.
	2450

	Блок питания к VCOM-8
	1А, 12B импульсный
	390

	Комплект VCOM-10AS
	Состав комплекта: Плата VCOM-10AS, Кабель управления (кнопка с индикатором 1,6м) – 10шт. 
	3510

	Блок питания резервированный Парус-3 или аналогичный
	Резервированный источник питания, 12 В/0,7А, АКБ 1,2Ач
	1460

	Радиосистема для управления  VCOM-10AS
	Радиоканальный комплект , 50-100 м, 434 МГц, 2 брелока,
	1760

	Считыватель Proximity для управления  VCOM-10AS
	Бесконтактный считыватель Proximity карт, дальность 80 мм + 2 карты


	623

	Звуковой извещатель (Сирена)
	90…105 дб, 12В
	250


3. Контроллеры ввода – вывода (переферия PC)
	Модель
	Описание
	Цена (руб.)

	
	
	1 шт.
	2…5 шт.
	6…10 шт.
	10…50
	>50 шт.

	CIO-4 
	Контроллер ввода – вывода, 4 входа, 4 выхода, управление по USB или COM
	720
	690
	590
	490
	390

	CIO-20 
	Контроллер ввода – вывода, 20 входов, 20 выходов, управление по USB или COM
	1800
	1560
	1490
	1440
	1390


4. GSM мониторинг
	Наименование
	Описание
	Цена 1 шт.
	Цена > 1 шт.

	GK-02


	Система GSM мониторинга. Оповещение SMS и E-MAIL. Комплект смонтирован в щитовом корпусе (IP54), имеет 64 входа (0..220В) и 4-е выхода. Каждый вход имеет настройки (время выборки, уровень) и гибкие настройки оповещения. Имеется возможность дистанционного изменения настроек (SMS сообщением). Состояние входов и выходов можно получить по периодической рассылке или в любой момент по запросу. 
	32000 руб.
	Договорная


5. Электроника для платёжных терминалов (мультикасс)
	Модель
	Описание
	Цена (руб.)

	
	
	1 шт.
	2…5 шт.
	6…10 шт.
	10…50
	>50 шт.

	CIO-4UT 
	Контроллер ввода – вывода, 4 входа, 5 выходов, USB
	750
	690
	590
	490
	390

	ST-30/60
	Сторожевой таймер GSM модема. Выдержка 30/60 минут
	360
	300
	260
	220
	180


6.  Часы, метеостанции
4-х разрядные часы для помещений 
 Базовые функции - время/температура, установка с ИК пульта. Доступные цвета – красный (яркость светодиодов 50…100 мКд), зелёный (яркость светодиодов 10...30 мКд)), жёлтый (яркость светодиодов 10...30 мКд).
	Модель
	Размеры (мм)
	Высота цифр (мм)
	Видимость (м)
	Цена (руб.)

	LCM-4-100
	410x150x40
	100
	30
	3000

	LCM-4-138
	565x207x40
	138
	50
	4140

	LCM-4-210
	860x315x60
	210
	80
	6300

	LCM-4-270
	1100x405x80
	270
	100
	8100


 4-х разрядные часы для улицы 
 Базовые функции - время/температура, установка с ИК пульта. Доступные цвета – красный (яркость светодиодов 2000 мКд). 

	Модель
	Размеры (мм)
	Высота цифр (мм)
	Видимость (м)
	Цена (руб.)

	LCM-4-100-I
	410x150x60
	100
	30
	7500

	LCM-4-138-I
	565x207x80
	138
	50
	10350

	LCM-4-210-I
	860x315x100
	210
	80
	15750

	LCM-4-138-I
	1100x405x120
	270
	100
	20250

	LCM-4-210-I
	1435x525x120
	350
	150
	26250

	LCM-4-270-I
	2050x750x140
	500
	200
	37500

	LCM-4-270-I
	28701x1050x140
	700
	250
	52500


6-и разрядные часы для помещений
 Базовые функции - время/дата/температура, установка с ИК пульта. Доступные цвета – красный (яркость светодиодов 50…100 мКд), зелёный (яркость светодиодов 10...30 мКд)), жёлтый (яркость светодиодов 10...30 мКд).

	Модель
	Размеры (мм)
	Высота цифр (мм)
	Видимость (м)
	Цена (руб.)

	LCM-6-100
	520x150x60
	100
	30
	4500

	LCM-6-138
	710x207x80
	138
	50
	6200

	LCM-6-210
	1100x315x100
	210
	80
	9450

	LCM-6-210
	1400x405x120
	270
	100
	12150


6-и разрядные часы для улицы
Базовые функции - время/дата/температура, установка с ИК пульта. Доступные цвета – красный (яркость светодиодов 2000 мКд). 
	Модель
	Размеры (мм)
	Высота цифр (мм)
	Видимость (м)
	Цена (руб.)

	LCM-6-100-I
	520x150x60
	100
	30
	9500

	LCM-6-138-I
	710x207x80
	138
	50
	13100

	LCM-6-210-I
	1100x315x100
	210
	80
	19950

	LCM-6-270-I
	1400x405x120
	270
	100
	26650

	LCM-6-350-I
	1820x525x120
	350
	150
	33250

	LCM-6-500-I
	2600x750x140
	500
	200
	47500

	LCM-6-700-I
	3640x1050x140
	700
	250
	66500


Дополнительные функции к базовой комплектации:
Измерение атмосферного давления – 1500 руб.

Измерение относительной влажности воздуха  – 3500 руб.

Измерение радиационного фона  – 2500 руб.

Возможно изготовление дисплеев других размеров.

Дополнительное оборудование
	Наименование
	Описание
	Цена (Руб.)

	Первичные часы CP-01
	DCF вход, DCF выход, выход для управления стрелочным механизмом.
	6400

	Часовой механизм
	Механизм для стрелочных часов диаметром до 1 м (Управление – разнополярные импульсы 12…30В)
	16000

	Система спутниковой синхронизации GPS-DCF
	Внешняя антенна, выход DCF, установка пояса и перехода на зимнее/летнее время.
	12000

	Система аудио-боя AudioSP
	wav, 8 бит, 16 кГц, общее время звучания до 240 сек., загрузка через USB, выход звука - линейный 500 мВ. *
	3600


* Усилитель и акустическая система подбирается отдельно в зависимости от условий. 
7. Бегущая строка
	Модель
	Размеры (мм)
	Описание
	Цвета
	Цена (руб.)

	LS-96x8
	1290x165x60
	Одноцветный, однострочный экран, высота  100 мм, разрешение 96х8 точек, яркость 20…50 мкд. Время, дата, температура воздуха. 
	Красный
Жёлтый

Зелёный
	12000

	LS-96x8-I
	1290x165x60
	Одноцветный, однострочный экран, высота 100 мм, разрешение 96х8 точек, яркость 2000 кд. Время, дата, температура воздуха.
	Красный


	15500

	LS-96x16
	1290x270x60
	Одноцветный, однострочный / двухстрочный  экран, высота  200 мм, разрешение 96х32 точек, яркость 20…50 мкд. Время, дата, температура воздуха.
	Красный

Жёлтый

Зелёный
	18500

	LS-96x8-I
	1290x270x60
	 Одноцветный, однострочный / двухстрочный  экран, высота  200 мм, разрешение 96х32 точек, яркость 2000 мкд. Время, дата, температура воздуха.
	Красный


	24000


Возможно изготовление дисплеев других размеров и разрешения.
Управление бегущей строкой
	Наименование
	Описание
	Цена (Руб.)

	IR-Loader
	USB-ИК загрузчик. 
	1500 

	GSM-Loader
	Встраиваемый GSM модуль. Загрузка текста и управление SMS сообщениями
	4800


